MOUVEMENT

COMPLICATIONS

CHRONODE

C102

@ total 31.00 mm
Ep. totale 4.15 mm
[
C201
@ total 32.00 mm

Ep. module  3.00 mm

C204
@ total 32.00 mm
Ep. module  1.50 mm

C207
J total 36.00 mm
Ep. module  2.50 mm

Chronode SA
Rue de France 55
CH-2400 Le Locle

C202
@ total 32.00 mm
Ep. module  3.50 mm

C205
@ total 34.00 mm
Ep. module  3.45 mm
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C208

J total 32.00 mm
Ep. module  1.50 mm

C203

J total 33.00 mm
Ep. module  1.80 mm

30

C206
J total 34.00 mm
Ep. module  3.45 mm

T. +41 (0)32 566 42 00
Mail : info@chronode.ch



FICHE TECHNIQUE
C102

DESCRIPTIF

Mouvement automatique

FONCTIONS

Heures - Minutes au centre
Seconde au centre ou a 9H
Quantiéme a guichet a 3H (entraxe 11.95)

CORRECTIONS

1. Remontage manuel
2. Correction rapide de quantieme
3. Mise a I'heure - Stop seconde

DIMENSIONS

Diameétre total 31.00 mm
Diametre d’encageage 30.40 mm
Epaisseur totale 4.15 mm

CARACTERISTIQUES

Réserve de marche >60H
Fréquence 4 Hz
Remontage Automatique bidirectionnel

CHRON

Chronode SA
Rue de France 55
CH-2400 Le Locle

sommaire
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T. +41 (0)32 566 42 00
Mail : info@chronode.ch



FICHE TECHNIQUE
C201

DESCRIPTIF

Module Local time - Home time rétrograde

FONCTIONS

Heures - Minutes au centre (Local time)
Petite seconde a 6H (entraxe 8.00 mm)
Home time 24H rétrograde au centre
Quantiéme a guichet a 3H (entraxe TBD)

CORRECTIONS

1. Remontage manuel
2. Correction rapide de quantiéme - Local time
3. Mise a I'heure - Stop seconde

DIMENSIONS

Diamétre total 32.00 mm

Epaisseur module 3.00 mm (provisoire)
Calibre de base C102, ETA 2892, SW300

Chronode SA
Rue de France 55
CH-2400 Le Locle

sommaire

T. +41 (0)32 566 42 00
Mail : info@chronode.ch



FICHE TECHNIQUE
C202

DESCRIPTIF

Module Local time - Home time - Quantiéme - Phase de lune

FONCTIONS

Heures - Minutes au centre (Local time) -
Home time 24H a 6h (entraxe 8.00 mm)

Quantiéme 3H en phase avec local time (entraxe TBD)

Phase de lune a 12H (entraxe 8.mm)

-
CORRECTIONS
1. Remontage manuel
2. Correction rapide de quantiéme - Local time
3. Mise a I'heure - Stop seconde
4. Correction phase de lune
DIMENSIONS
Diametre total 32.00 mm
Epaisseur module 3.50 mm (provisoire)
Calibre de base C102, ETA 2892, SW300

Chronode SA
Rue de France 55
CH-2400 Le Locle
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T. +41 (0)32 566 42 00
Mail : info@chronode.ch



FICHE TECHNIQUE
C203

DESCRIPTIF

Module Local time - Home time - Quantiéme

FONCTIONS

Heures - Minutes - Seconde au centre (Local time)
Home time 24H a 6h (entraxe 8.00 mm)
Quantiéme 3H en phase avec local time (entraxe 12.95 mm)

-
CORRECTIONS 5
1. Remontage manuel
2. Correction rapide de quantieme dans les 2 sens
3. Mise a I'heure - Stop seconde
4. Correction local time +1H
5. Correction local time -1H
DIMENSIONS
Diametre total 33.00 mm
Epaisseur module 1.80 mm (provisoire)
Epaisseur totale 7.65 mm
Calibre de base Cc102

Chronode SA
Rue de France 55
CH-2400 Le Locle
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T. +41 (0)32 566 42 00
Mail : info@chronode.ch



FICHE TECHNIQUE
C204

DESCRIPTIF

Module Quantiéme - Phase de lune

FONCTIONS

Heures - Minutes - Seconde au centre
Phase de lune a 12h ou a 6H (entraxe 8.00 mm)
Quantiéme 3H (entraxe TBD)

CORRECTIONS

1. Remontage manuel
2. Correction rapide de quanti€me - Phase de lune
3. Mise a I'heure - Stop seconde

DIMENSIONS

Diameétre total 32.00 mm

Epaisseur module 1.50 mm (provisoire)
Calibre de base C102, ETA 2892, SW300

Chronode SA
Rue de France 55
CH-2400 Le Locle

sommaire

T. +41 (0)32 566 42 00
Mail : info@chronode.ch



FICHE TECHNIQUE
C205

DESCRIPTIF

Module Chronographe mono poussoir - Quantiéme

FONCTIONS

Heures - Minutes - Seconde chronographe au centre
Petite seconde a 9H (entraxe 8.00 mm)

Quantiéme a 6H (entraxe TBD)

Compteur 30 minutes a 3H (entraxe 8.00 mm)

CORRECTIONS

1. Remontage manuel

2. Correction rapide de quantieme

3. Mise a I'heure - Stop seconde

4. Start - Stop - Reset chronographe
DIMENSIONS

Diametre total 34.00 mm
Epaisseur module 3.45 mm
Epaisseur totale 7.60 mm
Calibre de base Cc102

Chronode SA
Rue de France 55
CH-2400 Le Locle

sommaire

T. +41 (0)32 566 42 00
Mail : info@chronode.ch



FICHE TECHNIQUE
C206

DESCRIPTIF

Module Chronographe mono poussoir - Grande date

FONCTIONS

Heures - Minutes - Seconde chronographe au centre
Petite seconde a 9H (entraxe 8.00 mm)

Grande date a 6H (entraxe TBD)

Compteur 30 minutes a 3H (entraxe 8.00 mm)

CORRECTIONS

Remontage manuel

. Correction rapide de grande date
. Mise a I'heure - Stop seconde

. Start - Stop - Reset chronographe

DIMENSIONS

AW

Diametre total 34.00 mm
Epaisseur module 3.45 mm
Epaisseur totale 7.60 mm
Calibre de base C102

Chronode SA
Rue de France 55
CH-2400 Le Locle

sommaire

T. +41 (0)32 566 42 00
Mail : info@chronode.ch



FICHE TECHNIQUE

C207
DESCRIPTIF
1
Module Quantiéme perpétuel 2 ¥ ¢
&< #~
FONCTIONS
P2 G
Heures - Minutes - seconde quantiéme au centre o o é é %
Indicateur mois - Année bissextile a 6H (entraxe 8.00 mm)
CORRECTIONS . g’% s
1. Remontage manuel ’ v
2. Correction rapide de quantieme !
3. Mise a I'heure - Stop seconde
4. Correction indicateur mois - Année bissextile
DIMENSIONS
Diametre total 36.00 mm
Epaisseur module 2.50 mm
Calibre de base C102, ETA 2892, SW300
sommaire
Chronode SA T. +41 (0)32 566 42 00
Rue de France 55 Mail : info@chronode.ch

CH-2400 Le Locle



FICHE TECHNIQUE
C208

DESCRIPTIF

1
Module Régulateur \ y /
i -

FONCTIONS

Heures a 12H (entraxe 8.00 mm) L ) 30]- é é é

Minutes au centre
Seconde a 6H (entraxe 8.00 mm)
Quantiéme a 3H (entraxe TBD)

CORRECTIONS / .

1. Remontage manuel
2. Correction rapide de quantieme
3. Mise a I'heure - Stop seconde

DIMENSIONS

Diametre total 32.00 mm
Epaisseur module 1.50 mm

Calibre de base C102, ETA 2892, SW300

sommaire

CHRON

Chronode SA T. +41 (0)32 566 42 00
Rue de France 55 Mail : info@chronode.ch
CH-2400 Le Locle



